                                                                                                  Rypin, dnia 26.02.2016r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Rypinie 

ul. Strażacka 1

87- 500 Rypin 
Dotyczy postępowania : ZDP-11.272.2.2016

Zarząd Dróg Powiatowych uprzejmie informuje, iż do Zamawiającego wpłynęły pytania  dotyczące dokumentacji przetargowej, w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 na: 

Wykonanie robót budowlanych związanych z:

„Przebudową drogi powiatowej nr 2225C Stary Kobrzyniec - Czumsk Duży - gr. woj. (Szczutowo) na odcinku Rogówko -Sosnowo od km 1+500 do km 8+359 ETAP 1 - od km 1+500,00 do km 3+712,76”

W związku z powyższym Zamawiający udziela odpowiedzi na niżej wymienione pytania:

Pytania Oferenta :
1. Prosimy o sprecyzowanie parametrów oznakowania aktywnego, pozycja kosztorysowa mówi       

    o zasilaniu solarnym i wiatrowym, natomiast specyfikacja jedynie o solarnym.
2. Prosimy o potwierdzenie wymiarów kostki kamiennej do wykonania wyspy kanalizującej. W      

    kosztorysie i na przekroju widnieje kostka 9/11, a w specyfikacji występuje kostka 15/17.
3. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w materiale krawężników. W kosztorysie oraz opisie     

    wszystkie krawężniki są betonowe, natomiast na przekroju wyspy kanalizującej wszystkie są    

    kamienne, a jeden jest nieopisany.
4. Prosimy o zamieszczenie przekroju konstrukcyjnego oraz wskazanie na planie miejsca 
     wykonania nowej nawierzchni o powierzchni 320 m2. Jeśli fragment ten dotyczy obrębu    

     wyspy kanalizującej to prosimy o poprawę przekroju konstrukcyjnego lub kosztorysu –    

     pozycja 12 zawiera warstwę kruszywa gr. 22cm, której nie ma na żadnym przekroju.
5. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dotyczącej grubości warstwy ścieralnej. W kosztorysie   

     jedynie na nowej nawierzchni występuje warstwa gr. 4cm, na pozostałym odcinku jest to    

     warstwa 3cm, natomiast na przekrojach występuje jedynie warstwa 4cm.
6. Prosimy o zamieszczenie przekrojów konstrukcyjnych zjazdów bitumicznych i z kruszywa   

     oraz o zamieszczenie poprawionych przekrojów konstrukcyjnych dla ciągu głównego oraz    

      wyspy kanalizującej.
7. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w grubości warstw chodnika. Wykop zgodnie z pozycją  

    37 kosztorysu ma głębokość 14cm, natomiast grubość warstw na przekroju wynosi 16 cm    

      (6cm+5cm+5cm).
8. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w powierzchniach i warstwach konstrukcyjnych zjazdów   

    w kosztorysie. Ilość m2 warstwy ścieralnej jest równa ilości m2 zjazdów z kruszywa, a       

    sumaryczna powierzchnia zjazdów z kruszywa, kostki i bitumicznych wynosząca    

    305+342+75=722 m2 jest mniejsza niż powierzchnia wykopu i warstwy odsączającej    

    wynosząca 838 m2. Ponadto 3 rodzaje zjazdów mają odmienną konstrukcję, dlatego prosimy    

    o rozbicie pozycji dotyczących wykopu oraz warstwy odsączającej na 3 pozycje o    

    grubościach odpowiadających danemu typowi konstrukcji zamiast 40 cm i 10 cm.
9. Prosimy o podanie czy Wykonawca może wprowadzać zmiany do kosztorysu ofertowego jeśli     

    wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy.

10. Prosimy o podanie okresu gwarancji dla oznakowania poziomego.
11. W specyfikacji D.05.03.05 w punkcie 5.6 mowa jest o odcinku próbnym. Prosimy o    

      potwierdzenie czy konieczne jest jego wykonanie oraz sprecyzowanie miejsca wykonania     

      tego odcinka.
12. Prosimy o dopuszczenie do stosowania obrzeża 8x30, 6x20 lub 8x25 (standardowo     

      produkowanych) zamiast obrzeży 6x25 z pozycji kosztorysowej nr 40.
13. Prosimy o podanie czy wynagrodzenie będzie miało charakter ryczałtowy czy obmiarowy.

14. Proszę o określenie wymaganego okresu rękojmi za wady.
Odpowiedzi Zamawiającego:

Odp. na pyt. 1:

Do wyceny należy przyjąć oznakowanie aktywne o zasilaniu solarnym.
Odp. na pyt. 2:

Do wyceny należy przyjąć kostkę kamienną o wymiarach 9/11.

Odp. na pyt. 3:

Do wyceny należy przyjąć wszystkie krawężniki jako betonowe.

Odp. na pyt. 4:

Powierzchnia 320m2 dotyczy rejonu skrzyżowania z wyspą kanalizującą ruch od km 3+673 do km 3+709. W poz. 12 kosztorysu do wyceny należy przyjąć warstwę kruszywa o grubości 20cm. Poz. 12 została poprawiona w kosztorysie ofertowym. (zał. nr 2 do SIWZ)

Odp. na pyt. 5:

Warstwa ścieralna o grubości 4cm dotyczy nowej konstrukcji nawierzchni jezdni w rejonie skrzyżowania od km 3+673 do km 3+709. Na pozostałym odcinku grubość warstwy ścieralnej wynosi 3cm. Zamawiający zamieści skorygowane przekroje konstrukcyjne.

Odp. na pyt. 6:

Przekroje zjazdów przedstawiają rysunki 3.1 i 3.2 załączonej dokumentacji projektowej uproszczonej.  

Odp. na pyt. 7:

Do wyceny należy przyjąć wykonanie koryta na głębokość 14 cm zgodnie poz. 37 kosztorysu ofertowego.

Odp. na pyt. 8:

Powierzchnia 838m2 dotycząca wykopu i warstwy odsączającej uwzględnia szerokość odsadzek warstw leżących poniżej warstw ścieralnych poszczególnych konstrukcji zjazdów.

Odp. na pyt. 9:

Wykonawca nie może wprowadzać zmian do kosztorysu ofertowego .

Odp. na pyt.10:

Okres gwarancji dla oznakowania poziomego wynosi 12 miesięcy. 

Odp. na pyt.11:

Zamawiający nie wymaga wykonania odcinka próbnego.

Odp. na pyt.12:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie obrzeży betonowych o wymiarach.                       6x25 cm lub 6x20 cm. 

Odp. na pyt.13:

Zgodnie z § 5 Umowy, wynagrodzenie będzie miało charakter kosztorysowy. 
Odp. na pyt. 14 :

Okres rękojmi za wady wynosi od 3 do 5 lat.

                                                                                Podpisała:

                                                                              p.o. Dyrektora 

                                                                          Iwona Trojakowska

