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1.   Wstęp. 

 1.1.Przedmiot SST. 

     Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonywania usług

     związanych z likwidacją gołoledzi oraz usunięciem opadu śnieżnego , zalegającego

     jezdnię , pobocze oraz obiekty towarzyszące drodze , który stwarza utrudnienia

     w ruchu pojazdów na drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg

     Powiatowych w Rypinie.

     Drogi powiatowe administrowane przez ZDP o długości 199,7 km objęte są planem   

     zimowego utrzymania  w standardzie V i obejmują gminy: Brzuze, Rogowo, Rypin,          

     Skrwilno,  Wąpielsk i ulice miasta Rypina w ciągach dróg powiatowych w standardzie III.  
 1.2. Zakres stosowania SST
      Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument      

       przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 


 1.3.  Zakres robót objętych SST.
          Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą:

1.3.1. Usług sprzętowo-transportowych  związanych z uszorstnianiem nawierzchni dróg     

          Piaskarką P-1 oraz piaskarko-solarką będącą własnością Wykonawcy  i odśnieżaniem     

          pługiem odśnieżnym powierzonym  przez Zarząd Dróg.

1.3.2. Usług sprzętowo-transportowych  związanych z uszorstnianiem nawierzchni dróg ,  

          odśnieżaniem  samochodem   Wykonawcy o ładowności   min.12 Mg - sprzętem     

          powierzonym   przez  Zarząd Dróg. 

1.3.3. Usług sprzętowo-transportowych związanych z odśnieżaniem dróg  ciągnikami      

          rolniczymi Wykonawcy pow. 100 KM z napędem na dwie osie, sprzętem  powierzonym    

          przez Zarząd Dróg . 

1.3.4. Usług sprzętowo-transportowych związanych z odśnieżaniem dróg  ciągnikami      

          rolniczymi Wykonawcy  z napędem na dwie osie , sprzętem Wykonawcy. 


1.3.5. Odśnieżanie  równiarkami, spycharkami, koparko-spycharkami lub koparko-        

          ładowarkami .

1.3.6. Usług sprzętowych związanych z załadunkiem materiałów uszorstniających i                                      

          środków chemicznych na pojazdy /sprzęt Wykonawcy /, na składowisku Zarządu Dróg 
          Powiatowych w Rypinie. 


1.4. Określenia podstawowe.
         Użyte w niniejszej SST określenia są zgodne z obowiązującymi normami i  przepisami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
1.5.1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz wykonanie prac 
          zgodnie z poleceniami kierującego pracami zimowego utrzymania . 
1.5.2. Sprzęt musi być technicznie sprawny, dopuszczony przez właściwe organa do ruchu     

          na drogach publicznych oraz przystosowany do pracy w każdych warunkach    

          atmosferycznych. W przypadku wstąpienia silnej gołoledzi  przy nośnikach piaskarek     

          wskazane jest zakładanie  łańcuchów na koła.
 1.5.3. Dla prac wymienionych w pkt.1.3.1. do pkt. 1.3.5.,  Wykonawca zobowiązany

           jest podstawić  sprawny sprzęt w ciągu dwóch godzin od chwili wezwania przez

           Zamawiającego, niezależnie od pory doby oraz dnia tygodnia; czas pracy może  

           być  przerywany.
1.5.4.  Czas pracy będzie liczony od chwili podstawienia do siedziby Zarządu    

           Dróg Powiatowych, o ile kierujący pracą nie zleci prowadzenia jej od miejsca

           garażowania  pojazdu.

1.5.5.  Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej naprawy i wymiany uszkodzonych  części 

           do wys.150 zł /brutto/, oraz konserwacji powierzonego przez Zamawiającego sprzętu i  

           zapewnienia materiałów pędnych / O.N., oleje silnikowe / i smarujących / smar stały/     

           do powierzonych piaskarek i pługów.

2. Materiały 
     Materiały do zwalczania śliskości zimowej i uszorstniania nawierzchni zapewni Zama-

     wiający. 

3.  Sprzęt i transport. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu zgodnego z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST. Pracujący sprzęt nie może mieć negatywnego wpływu na jakość wykonanych usług.

Do odśnieżania zostaną użyte pługi jednostronne i dwustronne. Pługi jednostronne powinny

odrzucać zgarniany śnieg lub błoto pośniegowe jak najdalej od oczyszczonego pasa jezdni lub pobocza z zachowaniem bezpieczeństwa osób trzecich. Uzyskuje się to przy odpowied-niej geometrii odkładnicy oraz odpowiedniej prędkości jazdy nośnika.

Jakikolwiek sprzęt , maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez dyżurnego ZUD zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do wykonywania usług ZUD.

    a) usuwanie śliskości zimowej (lodu) i śniegu pługami jednostronnymi : 

         -  piaskarki P-1, piaskarko-solarka ,

         -  pługi  typu : POL-11 i  PO - 64         
         -  samochody typu STAR , JELCZ , KAMAZ itp.

b)   usuwanie śniegu  pługami dwustronnymi

     - typy pługów:  PD-15, 
     - typy samochodów: JELCZ , KAMAZ itp. 

   - ciągniki rolnicze o mocy pow. 100 KM z napędem na dwie osie 

c) usuwanie śniegu , koparko-ładowarkami o poj. łyżki powyżej 0,2 m3 

d) usuwanie śniegu ładowarkami  Ł-34 ( Fadroma) 

e) usuwanie śniegu koparko-  ładowarkami JCBX lub podobne

4.  Wykonanie robót 
4.1. Montaż i demontaż sprzętu do nośników:
        a. montaż do nośników piaskarek i pługów obejmuje:

       - zamontowanie płyty czołowej,
       - dopasowanie elementów łączących pług z płytą czołową,                                                                         

       - sprawdzenie działania mechanizmu podnoszenia, układania się i  przylegania odkładni-
          cy pługa na nawierzchni,
       - zamontowanie dodatkowego oświetlenia i lampy pulsującej koloru pomarańczowego,
       - zamontowanie radiotelefonu, 
       - zamontowanie piaskarki na nośnik,
       - dopasowanie szerokości rozsypywania materiałów uszorstniających  na talerzu rozsy-
         pywarki ,
       - sprawdzenie działania układu napędowego i dozującego.
    b.  montaż do nośników pługów obejmuje :
       – zamontowanie płyty czołowej,
       - dopasowanie elementów łączących pług z płytą czołową,
       - sprawdzenie działania mechanizmu podnoszenia, układania się i przylegania    

         odkładnicy pługa na nawierzchni,
       - zamontowanie  lampy pulsującej koloru pomarańczowego, 
     c. demontaż :
       – zdemontowanie osprzętu i zwrot Zamawiającemu. 
       Czynności wymienione w pkt. a, b, c  są jednorazowe tzn.  przed rozpoczęciem i po za-
       kończeniu sezonu zimowego. 
4.2. Uszorstnianie nawierzchni dróg  polega na posypywaniu środkami  chemicznymi lub

       uszorstniającymi nawierzchni przy pomocy piaskarki P- 1 lub piaskarko-solarki     

       zamontowanej na   nośniku. 

       Szybkość robocza nośnika 20-40 km/godz. Ilość środków chemicznych /max 30 g/m2/ i  

       materiałów  uszorstniających /max 150 g/m2/ określi Zamawiający w zależności od    

       warunków atmosferycznych. 
       Odcinki dróg do posypywania wyznaczy każdorazowo Zamawiający.
       Samochód winien mieć każdorazowo zamontowaną piaskarkę oraz pług i w zależności    

       od panujących warunków atmosferycznych musi w czasie pracy zwalczać śliskość    

       zimową lub odśnieżać, albo wykonywać obie czynności równocześnie.     

       Za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie wykonywania prac przy  zwalczaniu 

       śliskości zimowej  odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
4.3.  Odśnieżanie .

  Sposób odśnieżania, w zależności od panujących warunków atmosferycznych, każdora-          

  zowo określi kierujący pracami zimowymi. 

   Zakres prac prowadzonych przy odśnieżaniu drogi oraz technologia robót wynikają z      

  aktualnie obowiązujących standardów utrzymania .
Wybór systemu odśnieżania zależy od:
      standardu zimowego utrzymania drogi,
      warunków atmosferycznych,
      możliwości finansowych administracji drogowej,
      aktualnego stanu utrzymania drogi.
  W czasie pracy prędkość pojazdu nie powinna przekraczać 30-40 km/godz. Warstwa   

  zalegającego śniegu po przejściu pługa nie może przekraczać 4 cm .

  Za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie wykonywania prac przy  odśnieżaniu     

  dróg odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Odśnieżanie drogi należy prowadzić zgodnie z:
      ogólną wiedzą techniczną,
      wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej,
      programem wykonania odśnieżania (przedstawionym przez Wykonawcę),
      bieżącymi poleceniami Inżyniera.
4.4. Odśnieżanie w trudnych warunkach pogodowych

Pługi wyjeżdżające do prowadzenia robót zimowych w trudnych warunkach pogodowych muszą posiadać bezwzględnie sprawne środki łączności, pełne zbiorniki paliwa, linki holownicze. Żółte światła błyskowe oraz światła mijania sprzętu znajdującego się na drodze muszą być włączone. Niedopuszczalne jest prowadzenie pracy niezgodnie z obowiązującym na danej jezdni lub pasie ruchu kierunkiem ruchu.

4.5. Załadunek materiałów uszorstniających i środków chemicznych:
    - wysokość wysięgnika ładowarki winna wynosić min.2,5 m , 

      pojemność łyżki  min. 0,2  m3.  
    - rodzaj materiału do załadunku określi każdorazowo Zamawiający, 
    - po każdym załadunku pojazdu lub grupy pojazdów, pryzma z materiałami musi być 
      uporządkowana, aby tworzyła regularne kształty.

4.6. Wytwarzanie solanki.

       Czas wytworzenia solanki zaliczany będzie do pracy efektywnej lecz nie może     

       przekraczać 1 godziny.  

Za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie wykonywania prac przy  załadunku ma-

teriałów uszorstniajacych  i  środków chemicznych  odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 
5. Kontrola jakości robót. 
    Zleceniodawca będzie przeprowadzać wyrywkowe kontrole ilości rozsypywanych środ-
    ków, szerokości i długości sypania oraz kontrolę grubości pozostawionego śniegu, w     

    ciągu 2-3 godzin od wykonania pracy, o ile warunki pogodowe nie niweczą wykonanej     

    pracy.
6. Obmiar robót.
   Jednostką obmiaru jest 1 godzina pracy albo dyżuru , zgodnie z odpowiednimi kolumnami 

   kosztorysu ofertowego.                  
7. Odbiór robót.
   Odbiorem objęte są prace wykonane w terminie, w oparciu o zapisy w dziennikach pracy 
   sprzętu i na podstawie potwierdzonych zapisów w dokumentach najmu oraz których jakość 
   nie budzi zastrzeżeń. 

8. Podstawa płatności .

8.1. Za godzinę pracy / praca czynna/
    Godzina pracy obejmuje wszystkie czynności związane z załadunkiem środków      

    chemicznych na pojazdy i obsługą nośnika w czasie pracy na drogach i placu składowym  

    oraz z obsługą ,zapewnieniem materiałów pędnych i naprawą osprzętu powierzonego        

    przez Zamawiającego.
9. Przepisy związane.
9.1.  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

9.2.  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. -Prawo o ruchu drogowym  

9.3.  Wytyczne zimowego utrzymania dróg.


