Załącznik nr 9

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wymagania dotyczące parametrów technicznych dla przedmiotu zamówienia:
I. Ciągnik rolniczy – fabrycznie nowy:
Oferowany przez wykonawcę ciągnik rolniczy wraz z osprzętem nie może być prototypowy – z postępowania wyklucza się pojazdy prototypowe sprzedane w ilości mniejszej niż 5 sztuk (dotyczy marki, modelu, typu)

1. Rok produkcji – 2019

2. Moc homologowana min. 95 – max. 100 KM

3. Pojemność silnika min. 3300 max. 3500 cm3
4. Pojemność zbiornika paliwa min. 120 litrów

5. Masa całkowita ciągnika min. 4000 kg 

6. Komplet dokumentów w języku polskim niezbędnych do rejestracji na terenie RP

7. Skrzynia biegów zsynchronizowana min. 12 biegów do przodu i 12 biegów do tyłu

8. Rewers bez użycia sprzęgła nożnego

9. Napęd na cztery koła załączany elektrycznie

10. Szybkozłącza hydrauliczne min. 4 szt. tył, 2 szt. przód
11. WOM tylny – 540/750 obr./min.

12. Pompa hydrauliczna min. 60l/min.
13. Trzypunktowy tylny i przedni TUZ o min. udźwig tylny 4500 kg, przedni 2000 kg.

14. Zaczep transportowy z regulacją wysokości pracy
15. Dolny zaczep rolniczy

16. Kabina ogrzewana , klimatyzowana, regulowany fotel kierowcy, okno dachowe, regulowana kolumna kierownicza, dodatkowe siedzenie pasażera z homologacją

17. Rejestracja ciągnika na dwie osoby

18. Instalacja pneumatyczna dla sterowania hamulcami przyczepy (jedno i dwuobwodowa)

19. Rozmiar kół przód min. 380/70R24, tył min. 480/70R34 opony Radialne

20. Obciążniki kół tylnych min. 300 kg

21. Tylna oś wzmocniona 

22. Lampa błyskowa(kogut)

23. Radio, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy

24. Okres gwarancji udzielony przez wykonawcę na ciągnik min. 12 miesiące bez limitu mth.

25. Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie serwisowe nie dłużej niż 24 godz. liczone w dni robocze

26. Płatne przeglądy okresowe w okresie gwarancji wykonywane w miejscu garażowania maszyny u Zamawiającego

27. Dostawa maszyny na koszt Wykonawcy

28. Miejsce dostawy – plac Zamawiającego, ul. Strażacka 1, 87-500 Rypin

II. Ramie hydrauliczne – fabrycznie nowe
1. Rok produkcji - 2019

2. Zasięg roboczy  5,2 m – 5,6 m (z głowicą do koszenia )

3. Trzypunktowy układ zawieszenia z tyłu ciągnika

4. Połączenia ramy i zbiornika nierozłączne- spawane
5. Chłodnica oleju z obrotami  zależnymi od temperatury
6. Zbiornik oleju  min. 210L
7. Niezależny od ciągnika układ hydrauliczny
8. Dwa kierunki obrotu wału roboczego sterowane z kabiny
9. Obroty WOM- 540/750 obr/min 

10. Sterowanie 100% elektroniczne  funkcjami ramienia  oraz wału roboczego z wolnym startem Joystick 3 sekcje proporcjonalne  

11. Moc na pompie głównej min 65 KM
12. Pompa główna o pojemności min 70 cm3 

13. Ciśnienie pracy min 230 Bar
14. Przepływ oleju min 115L/min.
15. Hydrauliczno – gazowy bezpiecznik podnoszenia i opuszczania ramienia, 

16. Hydrauliczno – gazowy bezpiecznik najazdowy ramienia,

17. Licznik godzin pracy
18. Obrót ramienia w poziomie min 90°

19. Wysokość transportowa za ciągnikiem max. 2,7 m

20. Znak i deklaracja bezpieczeństwa CE

21. Ciężar  ramienia 800-900kg 

22. Okres gwarancji min. 12 miesięcy bez limitu godzin

III. Głowica do koszenia traw i krzaków – fabrycznie nowa

1. Rok produkcji - 2019

2. Szerokość robocza min. 125.cm    

3. Noże bijakowe Y min 40 szt.

4. Dwa kierunki koszenia sterowane z kabiny operatora

5. Rolka podporowa regulowana wysokość koszenia 5-9 cm

6. System głowicy pływającej – mocowanie centralne 

7. Moc na rotorze koszącym min 53 KM

8. Wał koszący i podporowy na łożyskach baryłkowych

9. Obroty wału roboczego min 3000 obr/min                                                            

10. Koszenie krzaków  i traw do średnicy 4 cm 

11. Kąt ustawienia głowicy -1900 / +1900
12. Ciężar głowicy 270-290 kg

13. Okres gwarancji min. 12 miesięcy
