Rypin, 29.07.2019r.

ZDP- 11.272.1.2.4.2019
adresat

(wszyscy, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zgodnie art. 38 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) do zamawiającego zostały wniesione, w terminie przed końcem dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, w postępowaniu na „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia – Wąpielsk – Długie – Rypin (ul. Piaski) od km 22+405 do km 23+118”, niżej przytoczone pytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający wyjaśnia odpowiednio do poniższych pytań:
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Odpowiedzi:
Ad. 1.

Grubość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego wynosi 4cm.
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Odpowiedzi:

Ad. 1.

Okres gwarancji oznakowania poziomego pokrywa się z okresem gwarancji dla całej inwestycji.
Ad. 2.

Okres pielęgnacji trawy wynosi jeden rok.
Ad. 3.

Grubość warstwy ścieralnej wynosi 4cm.

Ad. 4.

Zmawiający planuje wykonanie odcinków próbnych o powierzchni 700m2 w m. Wąpielsk, w odległości około 12 km od miejsca realizacji inwestycji.
Ad. 5.

Pozycje przedmiaru robót dotyczące powierzchni podbudowy z kruszywa łamanego i warstwy wzmacniającej na zjazdach dotyczą zjazdów zlokalizowanych po prawej stronie drogi, na których projektowana jest całkowicie nowa konstrukcja.
Natomiast pozycja dotycząca powierzchni z kostki betonowej na zjazdach dotyczy zjazdów zlokalizowanych po prawej stronie drogi jak i istniejących zjazdów z kostki betonowej po lewej stronie drogi, na których planuje się tylko wyrównanie podbudowy i wykonanie nowej warstwy nawierzchni z kostki betonowej.
Ad. 6.
Pozycje przedmiaru robót dotyczące powierzchni podbudowy z kruszywa łamanego i warstwy odsączającej na chodnikach dotyczą nowoprojektowanego chodnika zlokalizowanego po prawej stronie drogi, na których projektowana jest całkowicie nowa konstrukcja.
Natomiast pozycja dotycząca powierzchni z kostki betonowej na chodnikach dotyczy zarówno nowoprojektowanego chodnika zlokalizowanego po prawej stronie drogi jak i istniejącego chodnika po lewej stronie drogi, na którym planuje się tylko wyrównanie podbudowy i wykonanie nowej warstwy nawierzchni z kostki betonowej.
